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1. Informacje ogélne

1.1 Nazwa projektu

Budowa oczyszczalni Sciekéw bytowych zlokalizowanej w ALWERNI na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 1727/1, 1730, 1731/5, 1732, 1918, 1377/9.

1.2 Zamawiajacy
Zakfad Ustug Komunalnych w Alwerni Spétka z 0. 0. 32-566 Alwernia ul. Sienkiewicza 48

2. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

2.1 Ogdlina charakterystyka przedmiotu zamoéwienia

Przedsiewziecie obejmuje opracowanie:
O materiatéw koncepcyjnych budowy oczyszczalni sciekéw komunalnych zlokalizowanej
w Alwerni na dziatkach 1727/1, 1730, 1731/5, 1732, 1918, 1377/9.
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- dla przepustowosci Qsrd= 1600m3/d sciekdw bytowych

O raportu oddziatywania oczyszczalni na srodowisko dla projektowanej oczyszczalni
O uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

2.2 Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie w/w materiatéw dla budowy oczyszczalni $ciekdw
bytowych zlokalizowanej w Alwerni na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1727/1, 1730,
1731/5, 1732, 1918, 1377/9 nalezacych do Gminy Alwernia, Laséw Panstwowych i Polskich
Wéd. Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania odpowiednich rozwigzan obiektow w
technologii SBR w taki sposdb i o takich nieprzekraczalnych parametrach, ktére beda
gwarantowaty prawidtowe oczyszczanie odbieranych sciekéw zgodnie z:
«  ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI
SRODLADOWEI z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych,
* Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczgcg oczyszczania Sciekdw
komunalnych
« Dyrektywa Komisji 98/15/WE z dnia 27 lutego 1998 r. zmieniajgcg Dyrektywe Rady
91/271/EWG.

Odbiornikiem sciekdw oczyszczonych bedzie Potok Regulanka - lewostronny doptyw Wisty o
dtugosci 12,66 km.

Przez ,Scieki bytowe” nalezy rozumie¢ S$cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz Scieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych
budynkdw.

Uzyskane materiaty beda wykorzystane do opracowania w nastepnych etapach Projektow
Budowlanych i wykonania oczyszczalni zgodnie z opracowana dokumentacja projektows.

2.3 Aktualne warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.3.1 Lokalizacja obiektu

Oczyszczalnia sciekdow potozona bedzie w ALWERNI na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
1727/1, 1730, 1731/5, 1732, 1918, 1377/9 nalezagcych do Gminy Alwernia, Lasow
Panstwowych i Polskich Wéd.

Gmina ALWERNIA posiada plan zagospodarowania przestrzennego na w/w dziatek. Zgodnie z
obowigzujgcym Planem dziatki, na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia majg ustalone
podstawowe przeznaczenia jako tereny pod obiekty zwigzane z oczyszczaniem sciekdw.
Teren pod projektowang oczyszczalnie znajduje sie w obszarze Rudnickiego Parku
Krajobrazowego

Orientacyjng lokalizacje oczyszczalni oraz jej panorame pokazano na rysunkach:



IS-1 GEOPORTAL EWIDENCJA

IS-2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
IS-3 GEOSERWIS IS-4

GEOPORTAL

2.3.2 Charakterystyka obiektu

Oczyszczalnia ma byé zaprojektowana na nastepujace przeptywy Sciekow: o Qdsr:
1600 m3/d,
e (Qdmax: 2080 m3/d,
e ghmax=133,50 m3/h
Na oczyszczalnie trafia¢ bedg Scieki bytowo z Aglomeracji Alwerni, nie przewiduje sie doptywu
Sciekdw przemystowych i deszczowych W doptywajacych sciekach surowych bedg stezenia :
e zawiesina ogdlna: od 250 do 600 mg/dm3,
e BZTs: od 250 do 850 mg02/dm3, ® ChZTc: od 450 do 1200 mg02/dm3.
e Azotog: od 50-120 mg/dm3
e Fosfor: od 6-20 mg/dm3

Obliczenia parametréw technologicznych majg spetnia¢ wymogi przepisdw niemieckiej normy
ATV A-131.

Schemat technologiczny oczyszczalni sciekdow w Alwerni obejmowat bedzie nastepujgce
procesy jednostkowe:

e W zakresie oczyszczania sciekdw: cedzenie sciekdw na gestej kracie mechanicznej i
usuwanie piasku w piaskowniku, pompowanie Sciekdw, biologiczne oczyszczanie
Sciekbw metodg osadu czynnego prowadzone w czterech , rdéwnoleglych,
wielofunkcyjnych sekwencyjnych reaktorach biologicznych (utlenianie zwigzkéw
organicznych, nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja, (funkcje De Nipho, De Nitro)
(sedymentacja zawiesin), dozowanie (w miare potrzeb) koagulantu do chemicznego
usuwania fosforu, odprowadzanie oczyszczonych S$ciekéw do odbiornika za
posrednictwem zbiornika wyréwnawczego. Scieki dowozone w iloéci maksymalnej
5%Qsrd przyjmowane bedg za posrednictwem stacji zlewnej, zbiornika $ciekdw
dowozonych idozowane do ciggu oczyszczania sekwencyjnie.

e W zakresie infrastruktury: fotowoltaika, dojazd do oczyszczalni z dziatki od drogi
wojewddzkiej przez dziatke 1918 oraz od strony dziatki 1721/7, ewentualna
przebudowa sieci Sredniego napiecia, uktad komunikacji wewnetrznej , instalacje
miedzy obiektowe réznych branz, warunki zasilania w wode, energie elektryczng, zjazd
itp. zgodnie z warunkami gestordw sieci

e W zakresie przerdbki osadu: przewiduje sie zageszczanie osadu nadmiernego w

zageszczaczu grawitacyjnym, odwadnianie osadu na prasie dyskowo-talerzowej i

higienizowanie w celu wywozu.

3. Szczegobtowy opis proponowanej technologii dla inwestycji objetej
projektowaniem

Przewiduje sie, ze Scieki doptywajace trafia¢ bedg na krate. Nastepnie przeptywaé beda
poprzez krate mechaniczng. Odebrane skratki poddawane beda ptukaniu oraz higienizacji i
transportowane do kontenera. Higienizacja odbywac sie ma z wykorzystaniem podchlorynu
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sodu, ktéry podawany bedzie automatycznie z pojemnika magazynowego do koficowej czesci
przenosnika skratek (wykonanego w wersji odpornej na dziatanie zwigzkéw podchlorynu).

Scieki

pozbawione zanieczyszczen mechanicznych gtdwnych kierowane beda do

sitopiaskownika, a nastepnie do zbiornika retencyjnego. Uktady pompowe podawac beda
Scieki do 4-rech niezaleznych reaktoréw biologicznych 4x400m3/d

Zgodnie z przewidywanym schematem technologicznym czes¢ sciekowa oczyszczalni bedzie
przynajmniej obejmowata nastepujace procesy jednostkowe:

Pompowanie $ciekdw do zbiornika wyréwnawczego lub retencyjnego poprzez
piaskowniki, z wykorzystaniem pomp zabudowanych w pompowni, o parametrach
dostosowanych do realnego obcigzenia hydraulicznego oczyszczalni.
Retencjonowanie Sciekdw w zbiorniku retencyjnym.

Pompowanie sciekéw do bioreaktorow przez pompy zabudowane w zbiorniku
retencyjnym, o parametrach dostosowanych do realnego obcigzenia hydraulicznego
oczyszczalni.

Oczyszczanie biologiczne Sciekdw w 4-rech reaktorach SBR, napowietrzanych z
wykorzystaniem dmuchaw.

Usuwania fosforu poprzez symultaniczne strgcanie fosforandw przy pomocy siarczanu
zelazowego (PIXu), oraz z zastosowaniem recyrkulacji wewnetrznej.

Pobér czesci sciekdw oczyszczonych na potrzeby wiasne oczyszczalni.

Wyréwnywanie odptywu S$ciekdéw oczyszczonych z regulatorem odptywu i z
przeptywomierzem

Odprowadzanie Sciekdw oczyszczonych przez wylot z prébobiorca.

Zbiornik retencyjny $ciekdw pozwoli na uzyskanie wysokiej elastycznosci pracy
oczyszczalni, co z uwagi na ogdlnosptawny charakter zlewni oraz drastyczne zmiany
obcigzenia, ma ustabilizowaé¢ warunki pracy stopnia biologicznego. Z tego zbiornika
okresowo (w odpowiedniej fazie cyklu) podawane bedy do reaktoréw SBR.
Zastosowanie zbiornika ma spowodowa¢ uzyskanie znacznych gradientédw obcigzenia
substratowego bioreaktoréw i w efekcie ograniczenie rozwoju bakterii nitkowatych i
puchniecia osadu. Dodatkowo zastosowanie zbiornika retencyjnego umozliwi
wytgczenie na okres awarii lub remontu jednego z SBR-6w

Budowa czesci osadowe] oczyszczalni musi zapewnic :

Magazynowanie i stabilizacje tlenowg osadu nadmiernego w komorze stabilizacji,
zaopatrzonej w systemy napowietrzania drobnopecherzykowego oraz mieszania.
Koricowe, mechaniczne odwadnianie osadu w nowym urzgadzeniu odwadniajgcym, do
okoto 20 % sm.

Wapnowanie osadu odwodnionego w przypadku wykorzystania danej partii osadu do
zagospodarowania przyrodniczego i stwierdzenia obecnosci mikroorganizmow
chorobotworczych i patogennych.

Magazynowanie, w miare potrzeb, osadu na terenie oczyszczalni

Uktad technologiczny czesci osadowej oczyszczalni Sciekdw da mozliwosc:

Precyzyjnej regulacji ilosci osadu nadmiernego odbieranego z kazdego z SBR éw.
Stabilizacji tlenowej osadu w wydzielonej komorze .



Skierowania osadu o wydtuzonym wieku (z komory stabilizacji), a wiec o zwiekszonej

ilosci bakterii nitryfikacyjnych do ciggu oczyszczania Sciekdw, w razie koniecznosci

odzyskania procesu nitryfikacji lub zaszczepienia reaktora po konserwacji lub

naprawie.

Dowolnego ksztattowania przebiegu procesu odwadniania, zaleznie od potrzeb
(praca ciggta przez wybrane dni tygodnia lub codzienne odwadnianie

zadanej ilosci osadu).

Skierowania ustabilizowanego biologicznie, odwodnionego i ustabilizowanego

wapnem osadu o zawartosci powyzej 25 % sm (osad po higienizacji wapnem oraz

lezakowaniu na sktadowisku moze, zaleznie od okresu sktadowania i dawki wapna,

osiggna¢ nawet 35% sm), do przyrodniczego wykorzystania.

Skierowania ustabilizowanego biologicznie osadu w trybie awaryjnym na wysypisko

(np. do wykonywania okrywy biologicznej).

Skierowania osadu ustabilizowanego biologicznie i odwodnionego do zaktadu utylizacji

termiczne;j.

Skierowania osadu ustabilizowanego biologicznie i odwodnionego do dalszej przerébki

lub zagospodarowania z wykorzystaniem innej metody nie wymienionej w punktach

powyzej.

Projektowany cigg osadowy bedzie wymagat zrealizowania nastepujgcych prac:

Budowy komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego wyposazonej w
drobnopecherzykowy system wgtebnego napowietrzania, mieszadto oraz uktad
kontroli odczynu.

Zabudowy nowego zespotu dmuchaw dla komodr stabilizacji tlenowej osadu O
Wykonania instalacji przewoddw sprezonego powietrza.

Zabudowy urzadzenia odwadniajgcego (prasy j) o wydajnosci minimum 10 m3/h (wraz
z instalacja roztwarzania i dozowania polielektrolitu)

Zainstalowania w tym budynku uktadu higienizacji osadu odwodnionego wraz z
systemem magazynowania i dozowania wapna i transportu na plac magazynowy -
zbiornik wapna do higienizacji o pojemnosci minimum 20m3, mieszarka osadu z
wapnem oraz zespdt przenosnikow Slimakowych osadu, z mozliwoscig
alternatywnego, bezposredniego zatadunku pojazdu (lub przyczep rolniczych - z
mozliwoscig zatadunku dwadch przyczep).

Wykonania uktadu drég dojazdowych do obiektéw gospodarki osadowe;j.

Rozbudowy stanowiska odbioru osadu (wiaty) z wykonaniem podjazdu dla samochodu
ciezarowego (do ciggnika siodtowego z naczepa wiacznie) o utwardzonej nawierzchni,
przystosowanej do postoju srodkow transportu oraz mozliwoscig podstawienia i
zatadunku dwéch przyczep rolniczych.

Wykonania ukfadu potaczen technologicznych pomiedzy bioreaktorami i komorami
stabilizacji oraz innymi obiektami

Zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametréow technologicznych i
zwigzanych z nimi efektéw pracy oczyszczalni.

Optymalizacja zuzycia energii elektrycznej i chemikaliéw.

Wizualizacja pracy oczyszczalni.

Archiwizacja, obrdbka statystyczna i bilansowanie biezgcych danych.

Mozliwos¢ szybkiej i wiasciwej ingerencji w przypadku standw awaryjnych.

System AKPiA obejmowac¢ ma ukfady sterowania poszczegdlnymi urzgdzeniami lub weztami
technologicznymi oraz zwigzane z nimi automatyczne urzgdzenia kontrolnopomiarowe oraz
automatyczne sterowanie pracg nastepujacych operacji i weztéw technologicznych:
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* Odbiorem zanieczyszczenn dostarczanych do stacji zlewnej po automatycznej
identyfikacji dostawcy -(pomiar pH i przewodnosci).

* Pracg pomp w pompowniach sciekéw i osaddéw, ktére bedg sterowane od poziomu

* Pracg piaskownikéw (uruchamianiem jednostek oraz obejscia) w zaleznosci o od
wielkosci naptywu.

* Fazami pracy reaktordw, z uwzglednieniem napetnienia reaktoréw.

* Woydajnoscig (lub czasem pracy) pompy dozujacej koagulant do sciekéw, wedtug
zadanej wielkosci.

» lloScig powietrza dostarczanego do kazdego reaktora biologicznego, poprzez zmiane
wydatku falownikami z sygnatu z sond tlenowych i redoks, zainstalowanych w kazdej
komorze SBR.

* lloscig powietrza dostarczanego do kazdej komory stabilizacji tlenowej, w zaleznosci
od stezenia tlenu rozpuszczonego.

* lloscig odprowadzanego osadu nadmiernego poprzez pomiar natezenia przeptywu
odprowadzanego osadu do wartosci zadanej w systemie (z blokadg zabezpieczajaca
przed przepetnieniem komory stabilizacji tlenowej i mozliwoscig wyboru fazy podczas
ktérej spuszczany jest osad).

* Fazg pracy komory stabilizacji tlenowej (napowietrzanie, mieszanie) w zaleznosci od
zadanych nastaw czasowych oraz odczynu w komorze.

* lloscig osadu odprowadzanego do zbiornika magazynowego w zaleznosci od
napetnienia zbiornika oraz zadanych parametrdéw przez operatora.

Wymienione wyzej uktady sterowania oraz potrzeby bedg wymagaty zainstalowania
nastepujgcych urzadzen kontrolno-pomiarowych w obiektach oczyszczalni:

* Sond do pomiaru poziomu Sciekdw i osaddw, zainstalowanych:

- w zbiornikach retencyjnych sciekdw, czerpalnym pomp Sciekdéw, zbiorniku wody
technologicznej - w reaktorach SBR

- w zbiornikach stabilizacji tlenowej i magazynowania osadu e przeptywomierzy
Sciekow i

osadow, zainstalowanych:

¢ sond do pomiaru odczynu i temperatury zainstalowanych:

- w kanale przeptywowym za kratg lub w zbiorniku retencyjnym

- na przewodzie spustowym Sciekéw dowozonych,

- na kolektorze $ciekdw oczyszczonych (odptywowym z oczyszczalni),

- w  zbiorniku stabilizacji tlenowej osadu

e sond tlenowych i potencjatu redoks, zainstalowanych:

- w reaktorach SBR

- w komorze stabilizacji tlenowej

* Sond do pomiaru przewodnosci zainstalowanej na przewodzie spustowym sciekow
dowozonych.

* Sond do pomiaru cisnienia powietrza w kolektorach sprezonego powietrza ze stacji
dmuchaw.

Oproécz wymienionych wyzej pomiarow dostawcy urzgdzen technologicznych (kraty,

dmuchawy, itp.) majg zabezpieczy¢ wtasne pomiary sterujgce pracg ich instalacji oraz wtasne
algorytmy sterowania. Wszystkie dane pomiarowe powinny by¢ przesytane do centralnej
dyspozytorni wyposazonej w system komputerowy. System ma sygnalizowaé wszystkie stany
awaryjne, w tym awarie urzgdzen mechanicznych oraz przekroczenie poziomdw alarmowych
(w tym suchobiegu) w zbiornikach czerpalnych pompowni. Pomimo funkcjonowania systemu
AKPiA, biezgca ocena pracy oczyszczalni bedzie wymagata réwniez systematycznej kontroli



laboratoryjnej prébek sciekdw, osadow oraz innych medidéw, pobieranych w réznych
punktach uktadu technologicznego.

4. Wytyczne Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

» Zakres i tres¢ dokumentacji musi uwzgledniaé obowigzujgce przepisy prawa
polskiego, przepisy wydane przez wiadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

* Rozmiary arkuszy rysunkéw powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi na $wiecie. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skal: plany oczyszczalni
- 1:500, plany szczego6towe - 1:50 lub 1:100.

* Dokumentacja Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych i
by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie na zasadach
poszanowania energii i ekologii.

* Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie Dokumentacji
oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do koricowego
uzyskania ,Decyzji Srodowiskowe;j”.

*  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w formie analogowej
(papierowej) w 5 egzemplarzach (w tym 3 sktadane do organu wydajgcego Decyzje)
oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R lub DVD+/-R). Cyfrowa wersja dokumentacji
opracowana w ramach przedmiotu zamdwienia, powinna by¢ przekazana w formacie
* pdf.

W zakresie technicznym materiatow koncepcyjnych Wykonawca jest zobowigzany m.
in. do:

* Powigzania istniejgcych obiektdw, sieci i infrastruktury naziemnej oczyszczalni

* w taki sposéb, aby docelowo powstaty uktad powigzan byt jednorodny i spdjny i nie
zaktdcat pracy systemu.

* Doboru przepustowosci oczyszczalni zgodnie z danymi Zamawiajgcego

* Prawidtowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej: uktadéw drogowych,
oswietlenia, ogrodzenia, itp. dla projektowanych obiektéw oczyszczalni.

* Takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dfugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw. Obiekty powinny charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscia
na dziatanie obcigzen, ktérym moga zostaé poddane w trakcie eksploatacji oraz
posiadac estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowa¢ z otaczajgcym
zagospodarowaniem terenu.

* Takiego zaprojektowania inwestycji, aby miato miejsce jej jak najmniejsze
oddziatywanie zewnetrzne (hatas, emisje, itp.).

* Zastosowania w rozwigzaniach projektowych tylko takich maszyn, urzadzen lub
materiatow, ktére posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane
do zastosowania w projekcie maszyny i urzgdzenia muszg uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

* Zaprojektowanie zelbetowych konstrukcji inzynierskich zgodnie z Polskimi Normami i
charakteryzowaty sie: wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscia na dziatanie obcigzen,
ktorym mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji, spetniaty wymogi uzytkowania,
zgodnego z ich przeznaczeniem, zapewniaty maksymalne bezpieczenstwo
personelowi przysztego uzytkownika.

* Zaprojektowania uktadu drég i chodnikéw zapewniajgcych funkcjonalng i tatwg
komunikacje pomiedzy obiektami.
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Zastosowania materiatéw odpornych na warunki Srodowiskowe oczyszczalni.
Urzadzenia i uktady pomiarowych maja by¢ podtgczone do nadrzednego systemu
sterowania i wizualizacji, z mozliwoscig zdalnego recznego i automatycznego
sterowania ze stanowiska dyspozytora.

Wszystkie urzadzenia napedzane elektrycznie nalezy przewidzie¢ razem z silnikami i
skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi, w obudowach IP65, z tworzywa
izolacyjnego, w ktoérych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce
bezpieczenstwo.

Wszystkie urzadzenia nalezy dobrac¢ pod katem ich mozliwosci pracy z mediami o
temperaturze minimum +40°C.

Ponizej opisano z kolei najwazniejsze wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do
konkretnych maszyn i urzadzen technologicznych, ktére przewiduje sie, ze znajdg sie w
rozwigzaniach projektowych:

Krata - zakfada sie wykorzystanie kraty hakowej z hakami wykonanymi z tworzywa
sztucznego.
Prasoptuczka skratek - nalezy dobra¢ prasoptuczke przystosowang do wspodtpracy z

Przenosnik skratek - powinien by¢ wyposazony w wyktadzine o grubosci minimum 10
mm wykonang z tworzywa o podwyzszonej odpornosci na Scieranie.

SitoPiaskownik - powinien by¢ zintegrowany z przedmuchiwanym fapaczem ttuszczu
oraz wymaga sie, aby urzadzenie nie miato tozysk pracujgcych w strefie Sciekow.
Ptuczka piasku - urzadzenie musi gwarantowaé zawartos$é zwigzkéw organicznych w
wyptukanym piasku w ilosci nie wiekszej niz 3%. Maksymalne zapotrzebowanie na
wode (wykorzystanie wody technologicznej) przez urzadzenie nie powinno by¢
wieksze od 4 m3/h.

Pompy zatapialne - zastosowane pompy muszg odpowiada¢é wymaganiom
technicznym dla pomp odsrodkowych klasy I, wedtug PN-ISO-9905.

Pompy osadowe - dla pompowania osadu do zbiornika stabilizacji tlenowej oraz na
prase w celu jego odwodnienia nalezy zaprojektowa¢ pompy rotacyjne, w formie
zespotu pompowo/rozdrabniajgcego na ramie, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem
i przecigzeniem. Zaleca sie dobdr pomp, ktdre w nominalnych warunkach eksploataciji,
posiadajg predkos¢ obrotowg w zakresie 200-300 1/min.

Mieszadfa - powinny byé w wiekszosci (poza stacjg polimeru) mieszadtami zatapialnymi
o osi poziomej. Mieszadta powinny by¢ przystosowane do pracy w catkowitym
zanurzeniu w $ciekach lub osadach $ciekowych.

Dmuchawy - jako odsrodkowe (promieniowe) wyposazone we wtasny uktad

chtodzenia.

Napowietrzanie - dopuszcza sie zastosowanie wylgcznie napowietrzania
drobnopecherzykowego realizowanego za pomocg dyfuzoréw membranowych.
Wyposazenie stacji odwadniania osadu - wymagane jest zastosowanie materiatéw o
szczegoblnej odpornosci na srodowisko silnie korozyjne - konieczna jest stal nierdzewna
gatunku minimum OH18NS9.

Prasy osadowe - proponuje sie jednostke z pracg bezobstugowg

Stacji nawapniania i przenosnikéw slimakowych - Stacja nawapniania i przeno$nikéw
$limakowych ma spetni¢ wymagania dozowania z system wzruszania wapna,

Zasuwy nozowe i z miekkim uszczelnieniem - Zasuwy nozowe nalezy przyjac jako
obustronnie szczelne do montazu miedzy kotnierzami, z nozem ze stali nierdzewnej.
Zawory zwrotne - Zawory zwrotne nalezy przyjaé kulowe z pokrywga, kotnierzowe.
Szafy zasilajgco-sterownicze - Wymagania:



* Wyposazenie w listwe z przesytaniem standéw pracy i wielkosci mierzonych do
nadrzednego komputerowego

* Hermetyczne szafki zlokalizowana obok urzgdzen wykonana z materiatu odpornego na
warunki o podwyzszonej korozyjnosci

» Skrzynki przytaczeniowe i sterowania lokalnego. Wymagania: Hermetyczna skrzynka
przytgczeniowa zlokalizowana obok urzgdzenia wykonana z materiatu odpornego na
lokalne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

* Prowadnice i uchwyty - oraz inny osprzet ze stali nierdzewnej min. OH18N9.
Prowadnice w kazdym przypadku muszg by¢ wykonane jako rurowe.

« Zurawie stupowe i urzadzenia dzwigowe - stosowaé zurawie stupowe obrotowe
przenosne z wciggarkg linowa ze stali nierdzewnej i stopg ze stali nierdzewne;j z
atestem Urzedu Dozoru Technicznego.

* Instalacje - Nalezy zaprojektowa¢ min. nastepujgce instalacje dla potrzeb
modernizowanej oczyszczalni:

* - technologiczne instalacje oczyszczalni,

* - kanalizacje sanitarng,

* - kanalizacje deszczowg,

* - wodociagi,

* - instalacje elektryczne nn 230 i 400V,

* - instalacje teletechniczne,

* - wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng,

* -instalacje sterujacg i przekazania sygnatow,

* - ogrzewanie elektryczne zapewniajgce wtasciwe warunki pracy o aparaturze i
urzadzeniom kontrolno- pomiarowym.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby w projekcie:

* elementy konstrukcyjne budynkéw oraz obiekty inzynierskie miaty zapewniong
trwatos$¢ nie mniejszg niz 40 lat,

* sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
zapewniaty uzytkowanie w okresie nie kréotszym niz 30 lat,

* urzadzenia technologiczne oczyszczalni zapewniaty sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 10 lat,

* aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniata sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 5 lat.

5. Przepisy prawne i umowy zwigzane z projektowaniem

Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamdwienia opracuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa na dzied przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Opracowane dokumentacje powinny zawierac¢ klauzule dotyczgcg kompletnosci ze wzgledu na
cel ktéremu majg stuzyc.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania.

Projektant bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypefnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, dotgczajac do dokumentacji projektowej kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych. Przywotfane konkretne normy lub
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przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne przewidziane do
zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty, beday obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i
przepiséw.
Podstawowe akty prawne dotyczagce przedmiotu zamdwienia. Ponizej przywotano
podstawowe akty prawne dotyczgce przedmiotu zamoéwienia. Podstawowe Ustawy dotyczgce
przedmiotu zamowienia:
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm.)
* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst
jednolity: Dz.U. 2008 nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).
Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.).
» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw (tekst
jednolity: Dz.U. 2006 nr 123, poz. 858 z pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz.
2019 z pdin. zm.).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39, poz.
251z pbéin. zm.).
« Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity:
Dz. U.

2005 nr 240, poz. 2027 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.

881

z pbéin. zm.).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U.
2004 nr 204, poz. 2087 z pdin. zm.).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U.
2002 nr 147, poz.1229 z pdz. zm.).

» Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008, z pdzn. zm.).

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.).

* Podstawowe Rozporzadzenia dotyczgce przedmiotu zamdwienia:

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2009r.,
Nr 27, poz. 169).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z
pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U.
2002 nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74, poz.
836 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2003 nr 121, poz. 1139 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dna 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25, poz. 133
z pbéin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 1998 nr 126, poz. 839 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2003 nr 32,
poz. 262 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow
nienormatywnych (Dz. U. 2004 nr 267, poz. 2660 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. 2004 nr 249, poz. 2497 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041 z pdzn.

zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
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urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr
118, p0z.1263 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47, poz. 401 z péin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykornczonych
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 r. nr 198 poz. 2043 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie
warunkéw wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 2002 r. nr
188 poz. 1576 z pdzin. zm.)

Podstawowe normy dotyczgce przedmiotu zamdwienia:

PN-

12

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru o

90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.

Projektowanie i wykonanie

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢é 6: Uktady pompowe
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemne] bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoscii Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
- Niezmiekczony polichlorek winylu (PVCU) - Czes$¢

1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

ISO 4435:1991 (E) Rury i taczniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PCW- U) dla podziemnych systeméw odwadniajgcych i sciekowych - Warunki
techniczne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie,



badania i ocena zgodnosci

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchnidla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-88/H-74080.01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania - Czes$¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania - Czes$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni sciekdw bez fekalidw i
z fekaliami

PN-C-89221:1998 /Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego (polichlorku winylu) (PVC-U)

BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego. o PN-
86/C- 89280 Polietylen. Oznaczenie

PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN - Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek
PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-EN 1984:2002 Armatura przemystowa - Zasuwy stalowe i staliwne

PN-EN ISO 9906: 2002 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrow hydraulicznych.
Klasy doktadnosci 1i2

PN-85/H-74242 Zmiana 2 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej

PN-EN 858-1:2005/ A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy lekkich ptynéw (np. olej i
benzyna). Czes$¢ 1: Zasady projektowania wyrobu, witasciwosci uzytkowe i badania,
znakowanie i sterowanie jakoscia

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki

szczelne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 206 1:2003/ Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 12390 Badania betonu

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003/ AC:2004 Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-73/B-06281  Prefabrykaty = budowlane z  betonu. Metody badan

wytrzymatosciowych

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonow. Wibratory pograzalne.
Wymagania.

PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogdélne wymagania i badania. ¢ PN-90/M-47850 O
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Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-1SO 6935 Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

PN-B-24620:1998 /Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiaréw

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-1SO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteridow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Wifamaniowe systemy alarmowe. Wymagania
i badania central

PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Wifamaniowe systemy alarmowe. Wymagania
i badania sygnalizatoréw

PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych. Wybédr S$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow

zewnetrznych

PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie o PN-IEC 60364-4-
47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia



bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
*  PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
* PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktéceniami
» elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
. PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
* Ochronadla zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
*  PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wpltywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
. PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
* PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodéw
*  PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza o PN-
IEC 60364-5-534: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
* PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odtgczania izolacyjnego i faczenia
. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
» PN-IEC 60364-5-548: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych
* PN-IEC 60364-5-559: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe
. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa
* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
* PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiérki
* PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
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instalacji urzadzen przetwarzania danych
* PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego

6. Zaftaczniki

IS-1 GEOPORTAL EWIDENCIA

IS-2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
IS-3 GEOSERWIS

IS-4 GEOPORTAL

OPINIA URBANISTYCZNA

WYRYS
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mgr inz. arch. Barttomiej Stawarz Alwernia, 29 kwietnia 2020 r.
Czionek Matopolskiej Okregowej Izby Architektow
z siedzibg w Krakowie
MP-1867

OPINIAURBANISTYCZNA

w sprawie ustalen dla terendw infrastruktury technicznej - kanalizacja oznaczonych symbolem
identyfikacyjnym 07K w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Alwernia oraz
miejscowosci Grojec, Kwaczata, Nieporaz, Poreba Zegoty i Regulice (uchwata Nr XIll/106/2015 Rady Miejskiej
w Alwerni z dnia 16 listopada 2015 r.)

Odpowiadajgc na wniosek Urzedu Miejskiego w Alwerni z dnia 17 kwietnia br. odnosnie ustalen planu
miejscowego dla terendw infrastruktury technicznej - kanalizacja oznaczonych na rysunku planu symbolem
identyfikacyjnym 07K, wyjasniam co nastepuje.

W rozdziale 8 uchwaty pn. Przeznaczenie i wskazniki zagospodarowania terendw oraz zasady ksztaftowania
zabudowy, w § 10 ust. 23 wskazano, ze wyznacza sie tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku
planu symbolami identyfikacyjnymi m.in. 01-09K, dla ktérych w pkt 4 ustalono cyt.: ,dla terenéw oznaczonych
symbolem identyfikacyjnym K ustala sie przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja”.

W § 10 ust. 23 pkt 7 uchwaly ustalone zostaty nastepujgce zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki

zagospodarowania m.in. terenéw 07K:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: 80%,

b) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej: 10%;
c) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

- 12 m w terenach 07K; - 3 m w pozostatych terenach.

d) geometria dachow: dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia potaci dachowych od 25° do 45° lub dachy
ptaskie;

e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 50 m.

f) minimalna i maksymalna intensywno$c¢ zabudowy: od 0,01 do 0,8;

g) ustala sie minimalng liczbe miejsc do parkowania i sposob ich realizacji: minimum 1 miejsce na kazdych 10
zatrudnionych realizowane na terenie inwestyciji.

Natomiast w rozdziale 10 uchwaty pn. Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sieci infrastruktury
technicznej, w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a) wskazano, iz ustala sie realizacje kanalizacji sanitarnej ze sprowadzaniem
Sciekéw do oczyszczalni sciekéw w Alwerni.

Jako autor i gtéwny projektant planu miejscowego chciatbym wskazac¢ na ratio legis powyzej przywotanych
przepisdw prawa miejscowego.

Wyznaczone w planie miejscowym tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczone symbolem
identyfikacyjnym 07K sg przeznaczone dla budowy budynkéw i budowli z zakresu infrastruktury technicznej,
kanalizacyjnej. Z tego tez powodu ustalone zostaty w planie zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania tych terendw, ktére przewidujg m.in. znaczny parametr maksymalnej powierzchni zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej (80%) oraz zwiekszony parametr wysokosci zabudowy do 12
m.

Dla terenéw 07K, ktére obejmujg dziatke nr 1918 zostata uzyskana zgoda Ministra Srodowiska na zmiane



przeznaczenia gruntow lesnych na cele nierolnicze i niele$ne (decyzja z dnia 18.07.2014 r. znak: DLP-116501-
61/29627/14/JS). W materiatach opisowych i kartograficznych stanowigcych zatgcznik do wniosku o ww. zgode
jako uzasadnienie dla zmiany przeznaczenia podano, iz:

,Grunty oznaczone symbolami LP.23 - LP.24 sg projektowane w planie miejscowym pod tereny infrastruktury
technicznej (kanalizacja) i stanowig rezerwe terenowg dla budowy nowej oczyszczalni $ciekdw, ktéra ma

obstugiwac obszar catej gminy.

Lokalizacja planowanej oczyszczalni jest utrzymywana w dokumentach planistycznych gminy od lat 80-tych kiedy

to zostata wytypowana ze wzgledu na centralne potoZzenie w obrebie gminy, niskg rzedng terenowg zapewniajgcag
mozliwo$¢ grawitacyjnego sprowadzania $ciekdw oraz blisko$¢ odbiornika tj. potoku Regulanka. Ze wzgledéw
finansowych budowa oczyszczalnie jak do tej pory nie zostata rozpoczeta, jednak jej lokalizacja dalej nadal
aktualna i zostata ujeta zarébwno w strategii rozwoju gminy jak i w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia.
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Rys. 5 - Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia”

PowyZej zaprezentowany wyrys z obowigzujgcego latach 2006-2015 planu miejscowego jednoznacznie
wskazuje na tozsamy zasieg terenéw 1K.01 - tereny obiektéw i urzgdzen oczyszczalnia $ciekéw z terenami 07K.

Analogicznie, obowigzujgce studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Alwernia przewiduje ten obszar jako tereny infrastruktury technicznej ,K” - przeznaczone do funkcjonowania
infrastruktury technicznej z mozliwoscig adaptacji, modernizacji, rozbudowy i budowy nowych obiektéw.



Infrastruktura techniczna:

K - tereny infrastruktury technicznej, kanalizacja

Rys. 1 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia dla terenow K
przewiduje:

~Podstawowe zagospodarowanie:

K - odprowadzenie $ciekéw: oczyszczalnie i przepompownie $ciekéw, Dopuszczalne zagospodarowanie:
- ulice, drogi dojazdowe i wewnetrzne,

- miejsca postojowe,

- zielen,

- obiekty maftej architektury.”

Majgc powyzsze na wzgledzie nalezy stwierdzié, iz ustalone w planie miejscowym tereny infrastruktury
technicznej - kanalizacja oznaczone symbolem identyfikacyjnym 07K sg przewidziane dla realizacji
oczyszczalni Sciekdw oraz wszelkich niezbednych budynkdéw i budowli zwigzanych z jej funkcjonowaniem.



